~Churrasqueiras

Linha Brasa Forte Linha Forte Art
MODELOS 55 65 75 /70 80 83
Externas
Altura 225 cm 231 cm 231 cm 230 cm - 268 cm 225 cm
Largura 55cm 65 cm 75 cm 70 cm 80 cm 83 cm
Profundidade 50 cm 50 cm 50 cm 59 cm 67 cm 59 cm
Internas
Altura boca 55cm 55 cm 55 ¢m 55cm 55 cm 55Cm
| argura boca 43 cm 53 cm 68 cm 62 cm 72 cm 75 cm
Profundidade boca 42 cm 42 cm 42 cm 55.cm 57 cm 55 cm
Peso 276 kg 303 kg 328 kg 357 kg 444 kg 410 kg
DESCRICAO DAS PECAS CARACTERISTICAS IMPORTANTES ATENCAO
1 Base de sustentacao B Kits fabricados em concreto refratario e revestidos B Usar massa refrataria
2 Gaveta-cinzeiro internamente com plaquetas refratarias. para a uniao das pecas.
3 Base da caixa do braseiro B Podem ser revestidos com massa, pedras, tijolos, B Instalar em local coberto.
a  Lalersl esquerda de texturas, etc. Usar massa C3 no revestimento. m Osltens4-5-6-7n3o

deverao ser rejuntados
com massa, motivo
dilatacao. Pode provocar
trinca na peca - 8.

B Todos os kits devem passar por uma cura no primeiro
fogo, colocando-se pouco carvao em fogo baixo para
que a umidade seja eliminada lentamente.

caixa do braseiro

5 Dianteira da caixa do
braseiro

m Nossas churrasqueiras sao muito econdmicas — usa-se

6 Laterai direita da caixa somente 1/3 da caixa do braseiro de carvao.

B Nao jogar agua para
do braseiro |

Opc¢ao da base em "U”
somente para a linha
~ Brasa Forte

. : ; : limpar ou apagar o fogo.
B Ascender 20 minutos antes, pois ela mantém a caloria. P Pag 9

7 Traseira da caixa do

braseiro ESSE DOCUMENTO E A GARANTIA DO SEU PRODUTQ

8 Suporte da caixa do

NAO DESCARTAR!
braseiro |
9 Base da coifa com
trilhos
10 Coifa

11 Tubo de chaminé

12 Telhado de chamine
- % Tubo de aumento de
chaminé (opcao de
compra)
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